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1. ВВЕДЕНИЕ

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Индивидуальный жилой дом, 
расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский 
сельсовет, ДНТ "Царская Усадьба", участок №56/1», выполнены ООО «СибГеоПроект» на 
основании договора №3-23-ИГИ с частным лицом Мельниковым Андреем Алексеевичем. 

Заказчик – частное лицо, Мельников Андрей Алексеевич. 
Исполнитель изысканий - ООО «СибГеоПроект», расположенное по адресу: 630024 

город Новосибирск, ул. Мира, д. 54, этаж/офис 2/3, является членом саморегулируемой 
организации СРО «МРИ» (г. Санкт-Петербург) - регистрационный номер 3052 от 26.05.2021 г., и 
имеет право на выполнение инженерных изысканий для объектов капитального строительства, 
(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 
атомной энергии) (приложение Л).        

Задачи изысканий:  
-изучение геологических и гидрогеологических условий площадки, физико-

геологических (инженерно-геологических) процессов; 
-определение характеристик физико-механических свойств грунтов;   
-прогноз изменения инженерно-геологических условий в период строительства и 

эксплуатации зданий. 
Уровень ответственности сооружения по ГОСТ 27751-2014 - нормальный, класс 

сооружения - КС-2.  
Вид градостроительной деятельности - новое строительство. 
Границы изысканий: Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская 

Усадьба", участок №56/1 (рис.3.1). 
Этап выполнения инженерно-геологических изысканий - изыскания выполнены в 

один этап.  
Краткая техническая характеристика объекта: 
В соответствии с заданием на выполнение инженерно-геологических изысканий (прил. А) 

на исследуемой площадке проектируется строительство индивидуального жилого дома 
размерами в плане 8,5х11,5 м и гаража, размерами в плане 8,3х7,0 м. 

Тип фундамента – столбчатый или ленточный. 
Глубина заложения - ниже глубины сезонного промерзания.  

Полевые работы проводились 06 июля 2023 г. под руководством техника-геолога 
И.А. Булутанова; лабораторные работы с 07 по 14 июля 2023 г. под руководством заведующей 
лабораторией Е.С. Ивановой; камеральные работы с 12 по 14 июля 2023 г. под руководством 
директора В.В. Лукина. 

2. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Инженерно-геологические изыскания в пределах исследуемого участка 
ООО «СибГеоПроект» ранее не выполнялись. 

3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
  3.1. Геоморфология и рельеф 

Площадка изысканий расположена в дачном обществе. Территория свободна от 
застройки.  
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В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах правобережного 
Приобского плато. Рельеф площадки относительно ровный, с условной отметкой поверхности 
0,00 м (по устью скважины). Территория задернована, хаотично растут сосны. Подземные 
коммуникации в контуре участка отсутствуют, надземные коммуникации проходят вдоль 
участка и представлены ЛЭП.   

Из физико-геологические процессов на площадке и прилегающей территории следует 
отметить морозное пучение и подтопление территории. 

Рисунок 3.1 – Расположение исследуемой площадки 

Рисунок 3.2 – Бурение скважины 

2
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Рисунок 3.3 – Бурение скважины 

3.2. Климат 
Климатическая характеристика приведена по данным СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* [15]. 
Климатическая зона изучаемой территории, в соответствии с СП 131.13330.2020, относится 

к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В. 
Температура. Климат рассматриваемого района континентальный и характеризуется 

продолжительной холодной зимой с поздним наступлением тепла и ранними заморозками.  
Теплый период: апрель – октябрь.  
Холодный период: ноябрь – март. 
Лето жаркое, часто дождливое, с возможными заморозками в июне. Зима ранняя, 

продолжительная, суровая, с частыми снегопадами, метелями. В течение всей зимы возможны 
кратковременные оттепели. Переходные сезоны (весна, осень) короткие, отличаются 
неустойчивой погодой, поздними весенними и ранними осенними заморозками.  

Средняя годовая температура составляет плюс 1,4 °С. Самый холодный месяц (январь) 
характеризуется средней температурой минус 17,6 °С, абсолютным минимумом минус 50 °С.  

Наиболее теплым месяцем является июль, средняя температура которого составляет           
плюс 19,4 °С, с абсолютным максимумом, который наблюдался в июле и достигал плюс 37°С. 
Ниже в таблице 3.1 приведена среднемесячная температура воздуха, град. С. 

Таблица 3.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Период 
Месяцы Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура 
воздуха, °С 

-17,6 -15,8 -8,0 2,7 11,0 17,3 19,4 16,3 10,2 2,6 -7,3 -14,4 1,4 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С составляет 
168 дней, средняя температура в этот период - минус 11,9 °С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С составляет 
222 дня, средняя температура в этот период - минус 7,9 °С. 

3
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Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С составляет 
240 дней, средняя температура в этот период - минус 6,7 °С. 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца равна минус  
17,6 0С.  Средняя дата последнего заморозка - 22 мая, средняя дата первого заморозка - 19 
сентября.  

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 37 0С. 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца июля, равна 25,8 °С. 
Устойчивый переход среднесуточных температур воздуха через 0 0C: весной – 15 апреля, 

осенью – 21 октября. 
Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 200. 

Ветер.  

На рассматриваемой площадке в течение всего года преобладают ветры южного 
направления.  

Безветренных дней в течение года немного, в пределах 10-15 %, самые ветреные месяцы – 
март-май, октябрь-ноябрь. 

В годовом ходе минимальные скорости ветра приходятся на летние месяцы, максимальные 
– на зимние месяцы.

Максимальная скорость ветра достигает 28 м/с.  
Ветры со скоростью  15 м/с наблюдаются почти ежегодно и преимущественно в холодный 

период года. Среднее число дней в году со скоростью ветра  15 м/с равно 21, наибольшее 
достигает 40-45. Ветры со скоростью 20 м/с наблюдаются почти ежегодно и преимущественно в 
декабре-январе. 

Сильный ветер зимой сопровождается метелями и снегопадами, летом – пыльными бурями 
и ливневыми дождями.  

Пыльные бури возможны в мае-июле продолжительностью до 10 часов. Среднее число дней 
с пыльной бурей равно 2. 

Среднегодовая скорость ветра равна 3,2 м/с. 
Для зданий и сооружений ветровой район III, нормативное значение ветрового давления 

Wо равно 0,38 кПа (СП 20.13330.2016).  

Коэффициент рельефа местности равен 1. 

Рисунок 3.2 - Роза ветров (среднемноголетняя). Метеостанция «Огурцово»  
 г. Новосибирск 

Распределение атмосферных осадков в течение года неравномерное. Наибольшее 
количество осадков выпадает в теплую часть года. Количество осадков в холодный период года 
(ноябрь-март) составляет 109 мм, в теплый период года (апрель-октябрь) – 317 мм. среднегодовое 
количество осадков составляет 426 мм. 

4
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Летние осадки выпадают в виде небольших дождей. Малооблачная, очень жаркая и сухая 
погода с длительным отсутствием осадков (15-20 дней) наблюдается в июне – июле. 

Снежный покров. Устойчивый снежный покров образуется, в среднем, в начале ноября и 
сходит обычно в конце апреля. Среднее число дней со снежным покровом - 167, средняя дата 
появления снежного покрова –15 октября, средняя дата образования устойчивого снежного 
покрова – 01 ноября, средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 09 апреля, 
средняя дата схода снежного покрова – 24 апреля. 

Средняя высота снежного покрова из наибольшей составляет 39 см, наибольшая достигает 
72 см, наименьшая – 12 см.  

Согласно картам районирования территории Российской федерации по климатическим 
характеристикам [12] г. Новосибирск отнесен к следующим районам:  

1. Карта 1. Районирование по весу снегового покрова – III район;
2. Карта 2. Районирование по давлению ветра – III район;
3. Карта 3. Районирование по толщине стенки гололеда -  II район;
4. Карта 4. Районирование по нормативным значениям минимальной температуры воздуха,

С – район соответствующий - 40 0С; 
5. Карта 5. Районирование по нормативным значениям максимальной температуры

воздуха,°С – район соответствующий  +32 0С. 

    Таблица 3.2 - Характеристика климатического района I B 

Климатические 
районы 

Климатические 
подрайоны 

Среднемесячная 
температура 
воздуха в 
январе, °С 

Средняя 
скорость ветра за 
три зимних 
месяца, м/с 

Среднемесячная 
температура воздуха 
в июле, °С 

I IB от -14 до -28 5 и более От +12 до +21 
Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная по формуле 5.5.3. 

СП 22.13330.2016, составляет – 2,24 м. 

4. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
На основании задания Заказчика и программы инженерно-геологических изысканий 

выполнен комплекс полевых работ, включающий: 
• инженерно-геологическую рекогносцировку площадки – 0,1 км;
• бурение 1 технической скважины глубиной 10,0 м, исходя из условия изучения грунтов

на 2,0 м ниже сжимаемой зоны основания; 
• опробование грунтов по ГОСТ 12071-2014 путем отбора монолитов из скважины

тонкостенным грунтоносом ГЗТ-1 через интервал 1,0 м, в местах где не возможен отбор 
монолитов, образцов нарушенной структуры через 1,0 м; 

• опробование грунтов по ГОСТ 12071-2014 для визуального описания точечными
образцами через 0,5 м проходки из всех скважин; 

• испытание грунтов методом статического зондирования по ГОСТ 19912-2012 в 2-х
точках до глубины 10,0 м с целью расчленения инженерно-геологического разреза. 

Испытание производилось установкой УГБ-1-ВС, укомплектованной аппаратурным 
комплексом «ТЕСТ-К2». Тип зонда II. Площадь конуса 10 см2, площадь муфты 350 см2.            
В процессе работы осуществлялась автоматическая цифровая регистрация и запись с привязкой 
по глубине удельного сопротивления грунта внедрению острия конуса зонда (лобовое qc, МПа) 
и удельного сопротивления грунта по муфте трения (боковое fs, кПа); 

• замер появившегося и установившегося уровня грунтовых вод;
• отбор пробы воды для химического анализа и определения агрессивности, после

прокачки скважины до полного осветления воды; 
Комплекс лабораторных исследований включал определение характеристик физико-

механических свойств грунтов, гранулометрического состава и агрессивности грунтов и 
грунтовых вод.  

Виды, объемы выполненных полевых и лабораторных работ и нормативные документы, 
по методике которых они проводились, приведены в таблице 4.1.    
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     Таблица 4.1 - Виды и объемы работ     

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм 
Объемы 

работ 
Нормативный 

по прог. факт. документ 
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 

1 
Инженерно-геологическая

км 0,1 0,1 СП 11-105-97 
рекогносцировка II кат. сложности 

2 
Колонковое бурение технической
скважины, Ø 151 мм 

точка 1 1 
РСН 74-88

метр 10,0 10,0 

3 
Испытание грунтов методом стат. 
зондирования установкой ТЕСТ-К2 

точка 2 2 ГОСТ 19912-2012 

4 
Отбор монолитов тонкостенным 
задавливающим грунтоносом ГЗТ-1 

монолит 9 9 ГОСТ 12071-2014 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

5 Природная влажность образец 10 10 ГОСТ 5180-2015 

6 Пределы пластичности образец 10 10 ГОСТ 5180-2015 

7 Плотность образец 9 9 ГОСТ 5180-2015 

8 
Гранулометрический состав методом 
ареометра и ситовым методом 

образец 4 4 ГОСТ 12536-2014 

9 Сжимаемость до нагрузки 0,3 МПа образец 5 5 ГОСТ 12248.4-2010 

10 
Просадочность по схеме «одной 
кривой» 

образец 3 3 ГОСТ 23161-2012 

11 

Консолидировано-дренированный 
срез с уплотнением образцов 
природной влажности нагрузками 0.1; 
0,15; 0.2; 0.3 МПа 

образец 8 8 ГОСТ 12248.1-2020 

12 
Консолидировано-дренированный 
срез с уплотнением водонасыщенных 
образцов нагрузками 0.1; 0.2; 0.3 МПа 

образец 3 3 ГОСТ 12248.1-2020 

13 Водная вытяжка анализ 3 3 
ГОСТ 26423-85 
ГОСТ 26428-85 

14 
Коррозионная активность грунта по 
отношению к углеродистой стали 

образец 1 1 ГОСТ 9.602-2016 

15 Свободное набухание анализ 1 1 12248.6-2020 

16 Химический анализ воды анализ 1 1 ВНМД 10-72 
Намеченная программа инженерно-геологических изысканий выполнена.  
Камеральная обработка материалов осуществлялась в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов: СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016,  
СП 446.1325800.2019,  СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 20522-2012, и документов, 
указанных в табл.1. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

5.1. Геологическое строение 
В геологическом строении территории принимают участие эолово-делювиальные 

отложения краснодубровской свиты среднечетвертичного возраста (vd II kd), представленными 
бурыми супесями от твердой до текучей консистенции и суглинками текучепластичной 
консистенции.  С поверхности залегает почвенно-растительный слой (ped IV). 

В пределах исследуемого участка с учетом генезиса, литологического строения и физико-
механических свойств грунтов, в соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2020 «Грунты. 

6
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Классификация», в пределах исследуемой глубины (10 м) выделено 4 инженерно-геологических 
элемента (ИГЭ) и 1 слой. Описание элементов в порядке их напластования приведено ниже. 

Слой-1. Почвенно-растительный слой, мощностью 0,4 м (ped IV).  
ИГЭ-2. Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная, 

мощностью 2,6-3,0 м (vd II kd). 
ИГЭ-3. Супесь песчанистая пластичная незасоленная с прослоями песка, мощностью 1,2-

2,0 м (vd II kd). 
ИГЭ-4. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный незасоленный с примесью 

органических веществ, мощностью 1,2-1,6 м (vd II kd). 
ИГЭ-3. Супесь песчанистая пластичная незасоленная с прослоями песка, мощностью 1,2-

2,4 м (vd II kd). 
ИГЭ-4. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный незасоленный с примесью 

органических веществ, мощностью 0,8-1,8 м (vd II kd). 
ИГЭ-5. Супесь пылеватая текучая незасоленная, вскрытой мощностью 0,8-1,0 м (vd II kd). 

Условия залегания ИГЭ показаны на чертежах 3-23-ИГИ-Г.2 (геолого-литологическая 
колонка скважины) и 3-23-ИГИ-Г.3 (инженерно-геологический разрез). 

5.2. Гидрогеологические условия 

Подземные воды в период проведения изысканий (06.07.2023 г.) вскрыты на глубине 3,5 м. 
По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водоносный 

горизонт относится к грунтовым безнапорным.  
Водовмещающими грунтами являются эолово-делювиальные супеси ИГЭ-3, 5 и суглинки 

ИГЭ-4. 
Мощность вскрытого водоносного горизонта составляет 6,5 м. 
Режим грунтовых вод на площадке не нарушен. 
Положение уровня грунтовых вод зависит, в основном, от инфильтрации атмосферных 

осадков и частично от уровня воды в р. Пашенка. Амплитуда сезонного колебания уровня 
подземных вод составляет, порядка, 1,0 м. Наиболее высокие уровни наблюдаются в мае-июне, 
наиболее низкие в феврале-марте. Зафиксированный уровень грунтовых вод на момент 
проведения изысканий был близок к максимальному положению уровня воды в годовом разрезе. 
Понижение уровня грунтовых вод возможно на 0,8 м от зафиксированного в период изысканий, 
повышение на 0,2 м.  

По химическому составу грунтовые воды согласно классификации О.А. Алекина относятся 
к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, к II типу.  

Сухой остаток составляет 656,91 мг/л (воды пресные), общая жесткость 9,00 мг-экв/л (воды 
жесткие), pН = 7,72 (реакция среды слабощелочная). Агрессивная углекислота в воде не 
обнаружена. 

Согласно приложению «И» СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических 
и инженерно-геологических процессов» участок строительства следует классифицировать как II-
Б-1 (Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий). 

5.3. Физико-механические свойства грунтов 

Характеристики физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными 
(прил. В-Е) и полевыми (прил. И-К) методами, приводятся по каждому выделенному в разрезе 
инженерно-геологическому элементу по предельным значениям показателей. 

ИГЭ-2. Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная. 
По содержанию песчаных частиц (более 50 %) супесь характеризуется как песчанистая.  

Среднее содержание песчаной фракции 52,7 %, пылеватой фракции 41,6 %, глинистой фракции 
5,7 %.  

Содержание частиц в весовых процентах в пределах ИГЭ приведено в нижеследующей 
таблице: 
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Таблица 5.3.1 - Гранулометрический состав грунта ИГЭ-2 
Разновидность 

фракций 
Размер 

частиц, мм 
Содержание частиц, 

% по массе 
Песчаная 0,25-0,10 19,0 

0,10-0,05 33,7 
Пылеватая 0,05-0,01 25,3 

0,01-0,002 16,3 
Глинистая <0,002 5,7 

Число пластичности супеси изменяется от 0,03 до 0,05, при влажности на пределе 
текучести от 0,16 до 0,19, на пределе раскатывания от 0,13 до 0,15.  

Природная влажность грунта изменяется от 0,066 до 0,098, по показателю текучести 
супесь твердая (показатель текучести <0). 

Плотность грунта изменяется от 1,83 до 1,86 г/см3, плотность сухого грунта от 1,67 до  
1,74 г/см3, коэффициент пористости от 0,546 до 0,617. 

По относительной деформации просадочности, равной 0,003-0,007 грунт непросадочный.  
По содержанию водорастворимых солей (Dsal =0,141 %) грунт незасоленный. 
Значения одометрического модуля деформации при природной влажности грунта по 

данным компрессионных испытаний изменяются от 11,8 до 16,7 МПа. При насыщении грунта 
водой сжимаемость увеличивается, значения модуля деформации снижаются до 10,2-14,3 МПа. 

Нормативное значение модуля деформации грунта принято по результатам лабораторных 
исследований. 

По данным испытаний грунтов методом статического зондирования удельные 
сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 1,08 до 7,91 МПа (среднее значение  
3,99 МПа). 

Значения прочностных показателей по данным испытаний грунтов методом 
консолидировано-дренированного среза при природной влажности образцов, уплотненных 
нагрузками 0.10, 0.20, 0.30 МПа составляют: угол внутреннего трения 28-29 градусов, удельное 
сцепление 15-23 кПа. 

После дополнительного водонасыщения показатели прочности, определенные методом 
консолидировано-дренированного среза водонасыщенных образцов, уплотненных нагрузками 
0.10, 0.20, 0.30 МПа, снижаются и составляют: угол внутреннего трения 25-26 градусов, 
удельное сцепление 11-12 кПа. 

ИГЭ-3. Супесь песчанистая пластичная незасоленная с прослоями песка. 
По содержанию песчаных частиц (более 50 %) супесь характеризуется как песчанистая.  

Среднее содержание песчаной фракции 58,6 %, пылеватой фракции 36,3 %, глинистой фракции 
5,1 %.  

Содержание частиц в весовых процентах в пределах ИГЭ приведено в нижеследующей 
таблице: 

Таблица 5.3.2 - Гранулометрический состав грунта ИГЭ-3 
Разновидность 

фракций 
Размер 

частиц, мм 
Содержание частиц, 

% по массе 
Песчаная 0,5-0,25 9,6 

0,25-0,10 16,7 
0,10-0,05 32,3 

Пылеватая 0,05-0,01 21,7 
0,01-0,002 14,6 

Глинистая <0,002 5,1 

Число пластичности супеси изменяется от 0,04 до 0,06, при влажности на пределе 
текучести от 0,20 до 0,21, на пределе раскатывания от 0,14 до 0,17.  

Природная влажность грунта изменяется от 0,198 до 0,201, по показателю текучести 
супесь пластичная (показатель текучести 0,78-0,97). 

8
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Плотность грунта изменяется от 1,94 до 1,98 г/см3, плотность сухого грунта от 1,62 до  
1,65 г/см3, коэффициент пористости от 0,636 до 0,660. 

По содержанию водорастворимых солей (Dsal =0,136 %) грунт незасоленный. 
Значения одометрического модуля деформации при природной влажности грунта по 

данным компрессионных испытаний изменяются от 15,8 до 17,3 МПа. 
Нормативное значение модуля деформации грунта принято по результатам лабораторных 

исследований. 
По данным испытаний грунтов методом статического зондирования удельные 

сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 2,76 до 11,63 МПа (среднее значение  
6,44 МПа). Высокие значения удельного сопротивления грунта подтверждают наличие в супеси 
прослоев песка. 

Значения прочностных показателей по данным испытаний грунтов методом 
консолидировано-дренированного среза при природной влажности образцов, уплотненных 
нагрузками 0.10, 0.15, 0.20 МПа составляют: угол внутреннего трения 26-28 градусов, удельное 
сцепление 14 кПа. 

ИГЭ-4. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный незасоленный с примесью 
органических веществ. 

По содержанию песчаных частиц (менее 40 %) суглинок характеризуется как пылеватый.  
Среднее содержание песчаной фракции 32,6 %, пылеватой фракции 60,0 %, глинистой фракции 
7,4 %.  

Содержание частиц в весовых процентах в пределах ИГЭ приведено в нижеследующей 
таблице: 

Таблица 5.3.3 - Гранулометрический состав грунта ИГЭ-4 
Разновидность 

фракций 
Размер 

частиц, мм 
Содержание частиц, 

% по массе 
Песчаная 0,25-0,10 9,3 

0,10-0,05 23,3 
Пылеватая 0,05-0,01 41,1 

0,01-0,002 18,9 
Глинистая <0,002 7,4 

Число пластичности суглинка изменяется от 0,08 до 0,09, при влажности на пределе 
текучести от 0,25 до 0,28, на пределе раскатывания от 0,16 до 0,19.  

Природная влажность грунта изменяется от 0,231 до 0,264, по показателю текучести 
суглинок текучепластичный (показатель текучести 0,79-0,85). 

Плотность грунта изменяется от 1,91 до 1,94 г/см3, плотность сухого грунта от 1,52 до  
1,53 г/см3, коэффициент пористости от 0,771 до 0,783. 

По содержанию водорастворимых солей (Dsal =0,147 %) грунт незасоленный. 
По содержанию органических веществ – 0,05-0,08 д.е., суглинок с примесью органических 

веществ. 
Значения одометрического модуля деформации при природной влажности грунта по 

данным компрессионных испытаний изменяются от 4,7 до 5,9 МПа. 
Нормативное значение модуля деформации грунта принято по результатам лабораторных 

исследований. 
По данным испытаний грунтов методом статического зондирования удельные 

сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 0,12 до 1,80 МПа (среднее значение  
0,81 МПа). 

Значения прочностных показателей по данным испытаний грунтов методом 
консолидировано-дренированного среза при природной влажности образцов, уплотненных 
нагрузками 0.10, 0.15, 0.20 МПа составляют: угол внутреннего трения 18-20 градусов, удельное 
сцепление 22-23 кПа. 

9
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ИГЭ-5. Супесь пылеватая текучая незасоленная. 
По содержанию песчаных частиц (менее 50 %) супесь характеризуется как пылеватая.  

Среднее содержание песчаной фракции 24,4 %, пылеватой фракции 64,1 %, глинистой фракции 
11,5 %.  

Содержание частиц в весовых процентах в пределах ИГЭ приведено в нижеследующей 
таблице: 

Таблица 5.3.4 - Гранулометрический состав грунта ИГЭ-5 
Разновидность 

фракций 
Размер 

частиц, мм 
Содержание частиц, 

% по массе 
Песчаная 0,25-0,10 5,6 

0,10-0,05 18,8 
Пылеватая 0,05-0,01 38,4 

0,01-0,002 25,7 
Глинистая <0,002 11,5 

Число пластичности супеси составляет 0,05, при влажности на пределе текучести 0,21, на 
пределе раскатывания 0,16.  

Природная влажность грунта составляет 0,216, по показателю текучести супесь текучая 
(показатель текучести >1). 

Плотность грунта составляет 1,92 г/см3, плотность сухого грунта 1,58 г/см3, коэффициент 
пористости 0,709. 

По содержанию водорастворимых солей грунт незасоленный. 
Прочностные и деформационные характеристики грунта при естественной влажности 

приведены по аналогии с грунтом ИГЭ-2 в водонасыщенном состоянии и составляют: 
- модуль деформации 11,8 МПа; 
- угол внутреннего трения 26 градусов; 
- удельное сцепление 11 кПа. 
По данным испытаний грунтов методом статического зондирования удельные 

сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 1,56 до 5,39 МПа (среднее значение  
3,42 МПа). 

Нормативные значения показателей физико-механических свойств грунтов, полученные 
статистической обработкой частных значений по ГОСТ 20522-2012, приведены в сводной 
инженерно-геологической колонке (табл. 5.3.5). Величины статистических критериев 
изменчивости характеристик грунтов находятся в допустимых пределах. 
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5.4. Специфические грунты 
В пределах исследуемого участка специфические грунты по данным инженерно-

геологических изысканий не вскрыты. 

5.5. Физико-геологические и инженерно-геологические процессы 
Из физико-геологических процессов на площадке строительства следует отметить сезонное 

морозное пучение грунтов и подтопление территории. 

5.5.1. Морозное пучение. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно расчету, выполненному по 

рекомендациям СП 22.13330.2016 составляет – 2,24 м. 
В зоне сезонного промерзания распространены супеси ИГЭ-2. 
По степени морозной пучинистости суглинки ИГЭ-2, залегающие в зоне сезонного не 

пучинистые т.к. природная влажность меньше критической, при замачивании пучинистость 
будет возрастать прямо пропорционально набираемой влажности. 

Категория опасности по морозному пучению грунтов, согласно СП 115.13330.2016, 
умеренно опасная. 

  5.5.2. Подтопление территории 
Подземные воды четвертичных отложений в период изысканий (06.07.2023 г.) вскрыты на 

глубине 3,5 м. 
По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водоносный 

горизонт относится к грунтовым безнапорным.  
Водовмещающими грунтами являются эолово-делювиальные супеси ИГЭ-3, 5 и суглинки 

ИГЭ-4. 
Мощность вскрытого водоносного горизонта составляет 6,5 м. 
Режим грунтовых вод на площадке не нарушен. 
Согласно СП 11-105-97 (часть II прил. И) исследуемый участок следует отнести к I области 

по подтопляемости, району I-А, участку I-А-1 (подтопление в естественных условиях). 
Категория опасности по подтоплению территории, согласно СНиП 22-01-95, опасная. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ)

По совокупности природных факторов инженерно-геологические условия площадки 
характеризуются как средней сложности (II категория сложности).  

Из опасных природных процессов на исследуемой площадке возможно развитие морозного 
пучения грунтов и подтопление территории. 

Категория по морозному пучению - умеренно опасная, по подтоплению - опасная. 
В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах правобережного 

Приобского плато. В геологическом строении территории принимают участие эолово-
делювиальные отложения краснодубровской свиты среднечетвертичного возраста (vd II kd), 
представленными бурыми супесями от твердой до текучей консистенции и суглинками 
текучепластичной консистенции.  С поверхности залегает почвенно-растительный слой (ped IV). 

Рельеф площадки относительно ровный, сильных перепадов высот не наблюдается.  
Грунтовые воды в период проведения изысканий (06.07.2023 г.) вскрыты на глубине 3,5 м. 
В разрезе площадки в пределах исследуемой глубины (10,0 м) в соответствии с 

номенклатурой ГОСТ 25100-2020 "Грунты. Классификация" выделено 4 инженерно-
геологических элемента (ИГЭ) и 1 слой. 

 6.1. Расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов при 
доверительной вероятности 0,85 и 0,95 выделенных инженерно-геологических элементов, 
которыми следует пользоваться при расчетах основания по деформациям и несущей способности 
представлены в таблице 6.1. Учитывая изменение показателей свойств грунтов ИГЭ-2 при 
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замачивании, при проектировании рекомендуется использовать характеристики грунтов ИГЭ-2 в 
водонасыщенном состоянии. 

Значения коэффициента фильтрации грунтов приведены в таблице 5.3.5. 

Таблица 6.1 - Расчетные значения физико-механических свойств грунтов при 
доверительной вероятности 0,85 и 0,95 

6.2. Грунты площадки ненабухающие, непросадочные, незасоленные. 

6.3. Грунтовые воды в период проведения изысканий (06.07.2023 г.) вскрыты на глубине  
3,5 м. 

Положение уровня грунтовых вод зависит, в основном, от инфильтрации атмосферных 
осадков и частично от уровня воды в р. Пашенка. Амплитуда сезонного колебания уровня 
подземных вод составляет, порядка, 1,0 м. Наиболее высокие уровни наблюдаются в мае-июне, 
наиболее низкие в феврале-марте. Зафиксированный уровень грунтовых вод на момент 
проведения изысканий был близок к максимальному положению уровня воды в годовом разрезе. 
Понижение уровня грунтовых вод возможно на 0,8 м от зафиксированного в период изысканий, 
повышение на 0,2 м.  

Согласно СП 11-105-97 (часть II прил. И) исследуемый участок следует отнести к I области 
по подтопляемости, району I-А, участку I-А-1 (подтопление в естественных условиях). 

6.4. Грунтовые воды неагрессивные по отношению к бетонам любой марки по 
водонепроницаемости на любых цементах (табл. В.3, СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85)).  

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на металлические конструкции 
среднеагрессивная (табл. Х.3, СП 28.13330.2017 (СНиП 2.03.11-85)). 

6.5. Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах выше уровня грунтовых вод на 
бетоны всех марок по водонепроницаемости на цементах I, II и III группы по сульфато-стойкости 
- неагрессивная. 

 Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах выше уровня грунтовых вод на 
стальную арматуру железобетонных конструкций – неагрессивная (для конструкций с защитным 
слоем бетона толщиной 20 мм и более).  

Наименование  характеристик ИГЭ-2 ИГЭ-3 ИГЭ-4 ИГЭ-5 

Плотность грунта при природной 
влажности, г/см3    0,85 1,83 1,93 1,91 1,89 

0,95 1,82 1,90 1,89 1,86 
Плотность грунта в вод насыщенном 
состоянии, г/см3    0,85 2,05 - - - 

0,95 2,04 - - - 
Удельный вес грунта при природной 
влажности,  кН/ м3  0,85 17,92 19,18 18,67 18,79 

0,95 17,80 19,15 18,55 18,76 
Удельный вес грунта в 
водонасыщенном состоянии,  кН/ м3  0,85 20,13 - - - 

0,95 19,99 - - - 
Модуль деформации при природной влажности,  
МПа 

13,7 16,6 5,3 11,8 

Модуль деформации в водонасыщенном 
состоянии, МПа 

11,8 - - - 

Угол внутреннего трения при 
природной влажности, градус  0,85 28 27 18 27 

0,95 28 23 18 23 
Угол внутреннего трения в 
водонасыщенном, градус  0,85 25 - - - 

0,95 25 - - - 
Удельное сцепление при природной 
влажности, кПа  0,85 15 14 22 14 

0,95 13 9 21 9 
Удельное сцепление в 
водонасыщенном, кПа  0,85 11 - - - 

0,95 11 - - - 
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6.6. Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод на 
металлические конструкции из углеродистой стали – слабоагрессивная (значения удельного 
электрического сопротивления грунтов составляют 223,1 Ом*м) (СП 28.13330.2017 (СНиП 
2.03.11-85)). 

6.7. В данных инженерно-геологических условиях возможно применение любого типа 
фундаментов с учетом конструктивных мероприятий, исключающих возможность неравномерных 
осадок и деформаций зданий в соответствии с п. 5.9.4 СП 22.13330.2016. Окончательное решение 
по выбору типа фундаментов определяется технико-экономическим расчетом. 

6.8. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно расчету, выполненному 
по рекомендациям СП 22.13330.2016, составляет – 2,24 м.   

6.9. По степени морозной пучинистости суглинки ИГЭ-2, залегающие в зоне сезонного не 
пучинистые т.к. природная влажность меньше критической, при замачивании пучинистость 
будет возрастать прямо пропорционально набираемой влажности. 

6.10. Глубина заложения фундаментов на естественном основании по условиям недопущения 
морозного пучения грунтов должна назначаться согласно СП 22.13330.2016. 

6.11. Грунты в открытом котловане необходимо предохранять от замачивания и 
промерзания.   

6.12. Для расчета притока воды в котлован рекомендуется принять значение коэффициентов 
фильтрации грунтов согласно таблице 5.3.5. 

6.13. Для предохранения грунтов основания от возможных изменений их свойств при 
строительстве и эксплуатации здания рекомендуются водозащитные мероприятия: планировка 
территории, устройство отмосток, недопущение утечек воды. 

6.14. Согласно СП 14.13330.2018 ДНТ «Царская усадьба» характеризуется сейсмической 
интенсивностью менее 6 баллов. 

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ
В процессе производства работ осуществлялся входной, операционный и приемочный 

контроль непосредственно производителями работ, директором, инженером геологом и 
заведующей грунтовой лабораторией. Общее руководство и приемку завершенных работ 
осуществлял директор ООО «СибГеоПроект». По результатам каждого этапа выполнения 
изысканий составлены акты приемки полевых, лабораторных и камеральных работ. 

ООО «СибГеоПроект» осуществляет свою деятельность на основании федерального закона 
от 03.07.2016г. №372-ФЗ и приказа Минстроя России от 06.04.2017г.№688/пр. (член 
саморегулируемой организации «МежРегионИзыскания», выписка из реестра членов СРО - 
Прил. Л). 
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3. ГОСТ 23161-2012. Грунты. Метод лабораторного определения характеристик
просадочности. М., 2013г.

4. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация. М., 2021 г.
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2013г.
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производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических
процессов. М., 2000 г.
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М., 2000г.

10. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция
СНиП II-7-81*. М., 2018 г.

11. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция
СНиП 2.02.01-83. М., 2017 г.

12. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. М., 2017 г.

13. СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная
редакция СНиП 2.03.11-85. М., 2017 г. 

14. СП 115.13330.2016. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная
редакция СП 22-01-95. М., 2016 г.

15. СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*). Строительная климатология. Актуализированная
редакция СНиП 23-01-99*. Москва, 2021 г.

16. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
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Приложение А 
(обязательное) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор ООО «СибГеоПроект» 

_____________ /Лукин В.В/ 

«04» июля 2023 г. 

                                          м.п. 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Частное лицо 

____________/Мельников А.А./ 

 «04» июля 2023 г. 
                                   м.п. 

ЗАДАНИЕ  
на выполнение инженерно-геологических изысканий 

№ 
п/п 

Наименование характеристики Сведения и данные 

1 Наименование объекта Индивидуальный жилой дом, расположенный 
по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кубовинский 
сельсовет, ДНТ "Царская Усадьба", участок 
№56/1 

2 Вид строительства (новое 
строительство, реконструкция, 
консервация, снос (демонтаж) 

Новое строительство 

3 Сведения об этапе работ, сроках 
проектирования, строительства и 
эксплуатации объекта; 

Проектирование в один этап; 
проектирование 2023 г; 
сроки строительства и эксплуатации объекта 
не определены. 

4 Характеристика объекта Индивидуальный жилой дом, размерами в 
плане 8,5х11,5 м и гараж, размерами в плане 
8,3х7,0 м. 

5 Тип фундамента, предполагаемая 
глубина заложения 

Столбчатый или ленточный, ниже глубины 
сезонного промерзания. 

6 Уровень ответственности зданий и 
сооружений  

нормальный, класс сооружений – II 

7 Перечень нормативных документов по 
выполнению изысканий 

СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016, 
СП 446.1325800.2019, ГОСТ 25100-2020, 
ГОСТ 20522-2012 и другие нормативные 
документы, регламентирующие инженерно-
геологические изыскания 

8 Сведения о ранее выполненных 
изысканиях 

Отсутствуют 

9 Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности 
данных и характеристик 

Расчетные значения показателей физико-
механических свойств грунтов при 
доверительной вероятности 0,85 и 0,95 

10 Состав изыскательской продукции, 
предоставляемой заказчику 

Отчёт об инженерно-геологических 
изысканиях 

11 Сроки, порядок и форма 
предоставления материалов 

В соответствии с договором на выполнение 
работ 
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12 Требования по выдаче промежуточных 

материалов 
Не требуется 

13 Требования о предоставлении 
программы инженерных изысканий на 
согласование заказчику 

Не предоставлять 

14 Особые и дополнительные требования к 
производству инженерных изысканий 
или отчетным материалам 

1. Сейсмическое микрорайонирование не 
выполнять. Расчетную сейсмичность принять 
по карте «А» ОСР-2015 СП 14.13330.2018 
2. Отчет выдать в 2 экземплярах, а также в 
электронном виде: в форматах PDF (в полном 
объеме). 

15 Необходимые исходные данные для 
выполнения особых и дополнительных 
требований 

Нет. 

16 Наименование и местоположение 
заказчика 

Мельников Андрей Алексеевич 

17 Фамилия, инициалы и номер телефона 
ответственного представителя 
заказчика 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ООО «СибГеоПроект» 

_____________ /Лукин В.В/ 

«05» июля 2023 г. 

                                          м.п. 

 

 

ПРОГРАММА 
инженерно-геологических изысканий на объекте: «Индивидуальный жилой дом, 
расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский 
сельсовет, ДНТ "Царская Усадьба", участок №56/1» 
 
Шифр: 3-23-ИГИ 
 
1. Общие сведения 

Наименование, местоположение объекта: Индивидуальный жилой дом, расположенный по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская 
Усадьба", участок №56/1. 

 Сведения о заказчике: частное лицо – Мельников Андрей Алексеевич. Паспорт 5007 228742, 
выдан отделом УВД Дзержинского района, г. Новосибирска 10.12.2007 г. 

Сведения об исполнителе работ: ООО «СибГеоПроект», адрес: 630024 город Новосибирск,  
ул. Мира, д. 54, этаж/офис 2/3, является членом саморегулируемой организации СРО «МРИ»  
(г. Санкт-Петербург) - регистрационный номер 3052 от 26.05.2021 г., и имеет право на 
выполнение инженерных изысканий для объектов капитального строительства, (кроме особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 
энергии). 

Цели и задачи инженерно-геологических изысканий: комплексное изучение природных 
условий участка проектируемого строительства, и получения необходимых и достаточных 
материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений 
при проектировании и строительстве объекта с учетом рационального использования и охраны 
природной среды. Изучение геологических и гидрогеологических условий площадки, физико-
геологических (инженерно-геологических) процессов; определение характеристик физико-
механических свойств грунтов; прогноз изменения инженерно-геологических условий при 
строительстве и эксплуатации зданий. 
 
Идентификационные сведения об объекте: уровень ответственности сооружений по ГОСТ 
27751-2014 - нормальный, класс сооружения - КС-2.  
Вид градостроительной деятельности: новое строительство. 
Этап выполнения инженерно-геологических изысканий - изыскания выполняются в один 
этап.   
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Краткая техническая характеристика объекта: 
Индивидуальный жилой дом, размерами в плане 8,5х11,5 м и гараж, размерами в плане 8,3х7,0 м. 
Тип фундамента – столбчатый или ленточный.  
Глубина заложения - ниже глубины сезонного промерзания. 
Границы изысканий: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, 
ДНТ "Царская Усадьба", участок №56/1.  
Обзорная схема и границы площадки проектируемого строительства представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1.1 - Схема расположения исследуемой площадки 

2. Изученность участка изысканий 

Инженерно-геологические изыскания в пределах исследуемого участка ООО «СибГеоПроект» 
ранее не выполнялись. 

3. Характеристика природных условий участка 

Площадка изысканий расположена в дачном обществе. Территория свободна от застройки.  

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах правобережного 
Приобского плато. Рельеф площадки относительно ровный, с условной отметкой поверхности 
0,00 м (по устью скважины). В настоящее время участок свободен от застройки, задернован, 
хаотично растут сосны. Подземные коммуникации в контуре участка отсутствуют, надземные 
коммуникации проходят вдоль участка и представлены ЛЭП.   

В геологическом строении территории принимают участие эолово-делювиальные отложения 
краснодубровской свиты среднечетвертичного возраста (vd II kd), представленными бурыми 
супесями от твердой до текучей консистенции и суглинками текучепластичной консистенции.  
Из современных образований отмечается почвенно-растительный слой (pedIV). 

Из физико-геологические процессов на площадке и прилегающей территории следует отметить 
морозное пучение и подтопление территории. 
Грунтовые воды залегают на глубине, ориентировочно, 3,0-5,0 м. 
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  4. Состав, виды, объемы и методика выполнения проектируемых работ 

На площадке проектируемого строительства в соответствии с заданием на выполнение 
инженерно-геологических изысканий, СП 47.13330.2016 и СП 446.1325800.2019 необходимо 
выполнить следующие виды работ: 

4.1. Полевые работы 

1. Инженерно-геологическая рекогносцировка площадки с целью изучения природных условий и 
условий производства работ 0,1 км маршрута, категория сложности – II. 
2. Бурение 1 технической скважины глубиной 10,0 м исходя из условия изучения грунтов на  
2,0 м ниже сжимаемой зоны основания.  
Бурение осуществлять буровой установкой УГБ-1ВС колонковым способом, диаметр бурения 
скважин 151мм. 
3. Опробование грунтов по ГОСТ 12071-2014 в количестве, достаточном для получения 
нормативных и расчетных характеристик грунтов при доверительной вероятности 0,85, и 0,95, 
путем отбора монолитов из скважин тонкостенным грунтоносом ГЗТ-1 через интервал 1,0-2,0 м; 
отбор точечных образцов через 0,5м проходки для визуального описания. 
4. Испытание грунтов методом статического зондирования по ГОСТ 19912-2012 в 2-х точках до 
глубины 10,0 м с целью расчленения инженерно-геологического разреза.  
5. Замер появившегося и установившегося уровня грунтовых вод. 
6. Отбор пробы воды для химического анализа и определения агрессивности, после прокачки 
скважины до полного осветления воды. 
7. Вынос в натуру точек исследования инструментальным способом с последующей их плановой 
и высотной привязкой согласно требованиям РСН 73-88, СП 11-104-97. 

4.2. Лабораторные работы 

Лабораторные исследования выполняются в соответствии с требованиями нормативных 
документов в объеме, приведенном в табл. 4.1. 

Таблица 4.1-  Виды и объемы работ 

Виды работ Ед. изм Объемы 
Нормативный 

документ 
Природная влажность образец 10 ГОСТ 5180-2015 
Пределы пластичности образец 10 ГОСТ 5180-2015 
Плотность образец 9 ГОСТ 5180-2015 
Гранулометрический состав методом ареометра образец 4 ГОСТ 12536-2014 
Гранулометрический состав ситовым методом образец 4 ГОСТ 12536-2014 
Просадочность по схеме «одной кривой» образец 3 ГОСТ 23161-2012 
Сжимаемость до нагрузки 0,3 МПа образец 5 ГОСТ 12248.4-2020 
Консолидировано-дренированный срез с 
уплотнением образцов природной влажности 
нагрузками 0.1; 0.15; 0.2; 0.3 МПа 

образец 8 ГОСТ 12248.1-2020 

Консолидировано-дренированный срез с 
уплотнением водонасыщенных образцов 
нагрузками 0.1; 0.2; 0.3 МПа 

образец 3 ГОСТ 12248.1-2020 

Коррозионная активность грунта по отношению к 
углеродистой стали 

образец 1 ГОСТ 9.602-2016 

Свободное набухание образец 1 ГОСТ 12248.6-2020 

Водная вытяжка анализ 3 
ГОСТ 26423-85 
ГОСТ 26428-85 

Химический анализ воды анализ 1 ВНМД 10-72 
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4.3. Камеральные работы 

Камеральная обработка материалов осуществляется в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов: СП 22.13330.2016, СП 47.13330.2016,  
СП 446.1325800.2019, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 21.1101-2021, ГОСТ Р 21.301-
2021, с использованием программных продуктов Microsoft Office, AutoCAD; составляется отчет с 
необходимыми выводами и рекомендациями,  качественным прогнозом изменений инженерно - 
геологических условий при строительстве и эксплуатации зданий. Расчетные значения 
показателей физико-механических свойств грунтов приводятся при доверительных вероятностях 
0,85 и 0,95. 

5. Выпуск технической документации 

Технический отчет составляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.301-2021,  
ГОСТ Р 21.302-2021 в виде пояснительной записки, текстовых и графических приложений в 3 
экземплярах, из которых 2 экз. + 1экз. электронной версии технического отчета передаются 
заказчику, 1 экз.+1 экз. электронной версии технического отчета – в технический архив          
ООО «СибГеоПроект». 
 
6. Контроль качества и приемка работ 

Контроль качества приемки работ направлен на обеспечение систематической проверки 
соответствия объемов и качества изысканий, заданию и программе производства работ, 
законодательным и нормативным документам, техническим условиям, правилам и нормам 
безопасности. 
Для подтверждения достоверности результатов проведения полевого этапа инженерных 
изысканий проводится визуальный, инструментальный и лабораторный контроль полевых работ, 
выполняемых изыскательской организацией. 
Инженерные изыскания, являющиеся обязательной частью градостроительной деятельности, 
ООО «СибГеоПроект» осуществляет на основании федерального закона от 03.07.2016 г. 
№372-ФЗ и приказа Минстроя России от 06.04.2017г.№688/пр. (член саморегулируемой 
организации Ассоциация СРО «МежРегионИзыскания»). 
Все используемое оборудование при выполнении инженерно-геологических работ имеет 
соответствующие аттестации и поверки. 
Технический контроль на камеральном этапе заключается в проверке (экспертизе) технических 
отчетов на соответствие национальным стандартам РФ в области изысканий в строительстве. 
Проведение внутреннего контроля качества и приемки работ, а также технический надзор за 
соответствием выполняемых инженерных изысканий требованиям СП 47.13330.2016, 
техническому заданию и программе производства инженерно-геологических работ осуществляет 
комиссия в составе директора, н. контроля, геодезиста ООО «СибГеоПроект». 
Внутренний контроль качества инженерных изысканий включает входной контроль выполнения  
программы инженерных изысканий, операционный контроль отдельных видов инженерных 
изысканий и приемочный контроль результатов инженерных изысканий. 
При входном контроле выполнения программы инженерных изысканий должна производиться 
проверка её соответствия требованиям СП 47.13330.2016, а также наличие и содержание 
паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 
Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения инженерных изысканий и 
обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 
предупреждению. При операционном контроле следует проверять соответствие выполняемых 
работ программе инженерных изысканий. 
При приемочном контроле производится проверка качества выполненных этапов (полевых, 
лабораторных и камеральных работ) инженерных изысканий. По результатам проведения 
приемочного контроля составляются акты приемки работ по утвержденным формам. 
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7. Охрана труда и окружающей среды 

Изыскания выполняются в соответствии с действующим законодательством, СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда в строительстве», «Правилами безопасности при геологоразведочных 
работах», утвержденными Госгортехнадзором СССР 20 марта 1979г., инструкциями и нормами 
по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии. 
Перед началом полевых работ, лицо ответственное за безопасность труда проверяет у 
работников наличие удостоверений и документов, дающих право безопасного производства 
работ, наличие средств защиты, укомплектованность бригад оборудованием, инструментами и 
транспортными средствами, соответствующими правилами эксплуатации и техники 
безопасности. 
По прибытию на объект, лицо ответственное за безопасность труда проводит рекогносцировку 
площадки, выделяет опасные зоны (автомобильные дороги, коммуникации   и пр.), намечает 
мероприятия по технике безопасности с привязкой их к местным условиям площадки, размещает 
пункты проведения изысканий, согласовывает их положение с владельцами земель и 
коммуникаций, а так же обеспечивает в процессе производства работ соблюдение правил 
безопасного ведения работ, промсанитарии и охраны труда, проводит с работниками текущий 
инструктаж перед началом производства работ. 
При производстве работ необходимо строго соблюдать правила охраны линий связи и 
условия производства работ в пределах зон линий связи! 
Производство всех видов работ без присутствия ИТР, имеющего право ответственного ведения 
работ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Вблизи опасных зон работа должна производиться по специальному 
наряду-допуску! 
Готовность к производству полевых работ оформляется актом с обязательным составлением 
предварительного наряда-задания по видам работ. 
После окончания работ производится ликвидация скважин засыпкой грунтом с трамбованием, 
площадка очищается от мусора. 
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8

Е.С ИвановаЗав. лабораторией 14.07.2023 г.

Приложение Г (обязательное) 

супесь твердая непросадочная

природная
на границе
текучести

на границе
раскатыван.

природной
влажности

сухого
грунта

минераль-
ной части

W WL WР IР IL  d S n e Sr

до испыт. 0,066 0,16 0,13 0,03 -2,13 1,86 1,74 2,69 35 0,546 0,33
после испыт. 0,211 0,16 0,13 0,03 2,70 2,11 1,74 2,69 35 0,546 1,04

40-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,01 0,01-0,002 <0,002

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P мм  мм 
МПа sl

0 0 0 0,1 0,077 0,1 0,058
0,05 0,16 0,006 0,006 0,000 0,2 0,132 0,2 0,110

0,1 0,3 0,012 0,013 0,001 0,3 0,185 0,3 0,155

0,15 0,39 0,016 0,017 0,002

0,2 0,44 0,018 0,020 0,002

0,25 0,48 0,019 0,022 0,003

0,3 0,51 0,020 0,59 0,024 0,004

Р2-Р1 Компрес. АКР-2 25 60 см2

2-1 Сдвиг ПСД-40

Лаб. №

Коэф.
водона-

сыщения

13

Индивидуальный жилой дом расположенный по 
адресу:Новосибирская область, Новосибирский район, 

Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская усадьба", участок 56/1

260,54 28 23 0,485

Скв. 
1

Плотность г/см3
Показа-

тель
текучести

Гранулометрический состав

Влажность 
после 

испытания

Влажность 
после 

испытания

Высота
кольца

Сопр. τ, 
МПа

водонас. 
сост.

В природном состоянии

Результаты лабораторных испытаний грунта с ненарушенной структурой
Глубина, м

1,0

Наименование грунта:

Объект:

О
тн

ос
ит

. 
со

де
рж

ан
ие

 
ор

г.
в-

ва

Характеристика грунта

Число
пластич-

ности

Влажность

Вид
прибора

Ее
2-1=

График компрессионного испытания

=16,7 МПа Ев
2-1 =14,3 МПа

График испытания на сдвиг

tg φ tg φ

Система
прибора

С, кПа φ,  С, кПа  φ, 

Площадь
кольца

Приборы

Верт. давл.
Р, МПа

Верт. 
давл.

Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

в естест. 
сост.

11

Размер фракций в мм, %

Природный W Под водой

Вертикал.
давление

Коэф.
порис-
тости

Порис-
тость,

%

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Деформац-
ия образца

Относит.
деформ.

просадоч.

Относит.
сжатие

Испытание грунта на сдвиг
В водонасыщен состоянии

Компрессионные испытания грунтов

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Р, МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Р, МПа

27



3-23-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Лист 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

В
за
м

.и
нв

. 
№

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. 
№

 п
од
л

. 

Е.С ИвановаЗав. лабораторией 14.07.2023 г.

супесь твердая непросадочная

природная
на границе
текучести

на границе
раскатыван.

природной
влажности

сухого
грунта

минераль-
ной части

W WL WР IР IL  d S n e Sr

до испыт. 0,074 0,19 0,15 0,04 -1,90 1,84 1,71 2,69 36 0,573 0,35
после испыт. 0,211 0,19 0,15 0,04 1,53 2,11 1,74 2,69 35 0,546 1,04

40-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,01 0,01-0,002 <0,002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P мм  мм 
МПа sl

0 0 0 0,1 0,070 0,1 0,060
0,05 0,22 0,009 0,011 0,002 0,2 0,128 0,2 0,105
0,1 0,40 0,016 0,020 0,004 0,3 0,178 0,3 0,155
0,15 0,53 0,021 0,027 0,005
0,2 0,59 0,024 0,030 0,006
0,25 0,65 0,027 0,033 0,006
0,3 0,69 0,028 0,85 0,035 0,007

Р2-Р1 Компрес. АКР-2 25 60 см2

2-1 Сдвиг ПСД-40

Результаты лабораторных испытаний грунта с ненарушенной структурой

Объект:
Индивидуальный жилой дом расположенный по 

адресу:Новосибирская область, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская усадьба", участок 56/1

Лаб. № Скв. Глубина, м
14 1

Влажность Число
пластич-

ности

Показа-
тель

текучести

Плотность г/см3
Порис-
тость,

%

2,0

Характеристика грунта
Наименование грунта:

Коэф.
порис-
тости

Коэф.
водона-

сыщения

О
тн

ос
ит

. 
со

де
рж

ан
ие

 
ор

г.
в-

ва

Гранулометрический состав
Размер фракций в мм, %

Компрессионные испытания грунтов Испытание грунта на сдвиг
Вертикал.
давление

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Относит.
деформ.

просадоч.

В водонасыщен состоянии

Верт. давл.
Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

в естест. 
сост.

Влажность 
после 

испытания

Верт. 
давл.

Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

водонас. 
сост.

Влажность 
после 

испытания

В природном состоянии

Природный W Под водой

tg φ  φ,  С, кПа  φ,  С, кПа

0,54 28 17 0,475 25 12

tg φ

График компрессионного испытания График испытания на сдвиг

Приборы
Вид

прибора
Система
прибора

Высота
кольца

Площадь
кольца

Ее
2-1= =12,7 МПа Ев

2-1 =10,2 МПа

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Р, МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Р, МПа

2

28
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Лист 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

В
за
м
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нв

. 
№

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

И
нв

. 
№

 п
од
л

. 

Е.С ИвановаЗав. лабораторией 14.07.2023 г.

супесь твердая непросадочная

природная
на границе
текучести

на границе
раскатыван.

природной
влажности

сухого
грунта

минераль-
ной части

W WL WР IР IL  d S n e Sr

до испыт. 0,098 0,18 0,13 0,05 -0,64 1,83 1,67 2,70 38 0,617 0,43
после испыт. 0,216 0,18 0,13 0,05 1,72 2,03 1,67 2,70 38 0,617 0,95

40-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,01 0,01-0,002 <0,002
0 0 0 0 0 0 0 19 33,7 25,3 16,3 5,7

P мм  мм 
МПа sl

0 0 0 0,1 0,070 0,1 0,058
0,05 0,17 0,007 0,007 0,000 0,2 0,125 0,2 0,110
0,1 0,30 0,012 0,013 0,001 0,3 0,180 0,3 0,155
0,15 0,42 0,017 0,018 0,001
0,2 0,51 0,021 0,022 0,002
0,25 0,58 0,024 0,026 0,002
0,3 0,65 0,027 0,71 0,029 0,003

Р2-Р1 Компрес. КПр-1 25 60 см2

2-1 Сдвиг ПСД-40

График компрессионного испытания График испытания на сдвиг

Приборы
Вид

прибора
Система
прибора

Высота
кольца

Площадь
кольца

Ее
2-1= =11,8 МПа Ев

2-1 =10,8 МПа

 φ,  С, кПа

0,55 29 15 0,485 26 11

tg φ

Природный W Под водой

tg φ  φ,  С, кПа

Относит.
деформ.

просадоч.

В природном состоянии В водонасыщен состоянии

Гранулометрический состав
Размер фракций в мм, %

Компрессионные испытания грунтов
Вертикал.
давление

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Верт. давл.
Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

в естест. 
сост.

Влажность 
после 

испытания

Верт. 
давл.

Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

водонас. 
сост.

Испытание грунта на сдвиг

Влажность 
после 

испытания

3,0

Характеристика грунта
Наименование грунта:

Коэф.
порис-
тости

Коэф.
водона-

сыщения

О
тн

ос
ит

. 
со

де
рж

ан
ие

 
ор

г.
в-

ва

Влажность Число
пластич-

ности

Показа-
тель

текучести

Плотность г/см3
Порис-
тость,

%

Результаты лабораторных испытаний грунта с ненарушенной структурой

Объект:
Индивидуальный жилой дом расположенный по 

адресу:Новосибирская область, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская усадьба", участок 56/1

Лаб. № Скв. Глубина, м
15 1

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Р, МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Р, МПа

3

29
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Лист 
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Е.С ИвановаЗав. лабораторией 14.07.2023 г.

супесь пластичная

природная
на границе
текучести

на границе
раскатыван.

природной
влажности

сухого
грунта

минераль-
ной части

W WL WР IР IL  d S n e Sr

до испыт. 0,201 0,21 0,17 0,04 0,78 1,94 1,62 2,69 40 0,660 0,82
после испыт. 0,000 0,21 0,17 0,04 -4,25 0,00 0,00 2,69 100 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

40-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,01 0,01-0,002 <0,002
0 0 0 0 0 0 9,6 16,7 32,3 21,7 14,6 5,1

P мм  мм 
МПа sl

0 0 0 0,1 0,065
0,05 0,10 0,004 0,15 0,125
0,1 0,19 0,008 0,2 0,172
0,15 0,27 0,011
0,2 0,33 0,013
0,25 0,39 0,016
0,3 0,43 0,018

Р2-Р1 Компрес. КПр-1 25 60 см2

2-1 Сдвиг ПСД-40

График компрессионного испытания График испытания на сдвиг

Приборы
Вид

прибора
Система
прибора

Высота
кольца

Площадь
кольца

Ее
2-1= =17,3 МПа

 φ,  С, кПа

0,535 28 14

tg φ

Природный W Под водой

tg φ  φ,  С, кПа

Относит.
деформ.

просадоч.

В природном состоянии В водонасыщен состоянии

Гранулометрический состав
Размер фракций в мм, %

Компрессионные испытания грунтов
Вертикал.
давление

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Верт. давл.
Р, МПа

Сопр. τ, МПа
в естест. 

сост.

Влажность 
после 

испытания

Верт. давл.
Р, МПа

Сопр. τ, МПа
водонас. 

сост.

Испытание грунта на сдвиг

Влажность 
после 

испытания

4,0

Характеристика грунта
Наименование грунта:

Коэф.
порис-
тости

Коэф.
водона-

сыщения

О
тн

ос
ит

. 
со

де
рж

ан
ие

 
ор

г.
в-

ва

Влажность Число
пластич-

ности

Показа-
тель

текучести

Плотность г/см3
Порис-
тость,

%

Результаты лабораторных испытаний грунта с ненарушенной структурой

Объект:
Индивидуальный жилой дом расположенный по 

адресу:Новосибирская область, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская усадьба", участок 56/1

Лаб. № Скв. Глубина, м
16 1

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Р, МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0 0,1 0,15 0,2

Р, МПа

4
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Лист 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

В
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нв
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№

П
од
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 и
 д
ат
а 

И
нв

. 
№

 п
од
л

. 

Е.С ИвановаЗав. лабораторией 14.07.2023 г.

суглинок текучепластичный

природная
на границе
текучести

на границе
раскатыван.

природной
влажности

сухого
грунта

минераль-
ной части

W WL WР IР IL  d S n e Sr

до испыт. 0,264 0,28 0,19 0,09 0,84 1,94 1,53 2,71 44 0,771 0,93

40-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,01 0,01-0,002 <0,002
0 0 0 0 0 0 0 9,3 23,3 41,1 18,9 7,4

P мм  мм 
МПа sl

0 0 0,1 0,056
0,0125 0,03 0,001 0,15 0,073
0,025 0,05 0,002 0,2 0,089
0,05 0,11 0,004
0,1 0,22 0,009
0,15 0,43 0,017
0,2 0,62 0,026
0,25 0,746 0,031
0,3 0,827 0,034

Р2-Р1 Компрес. КПр-1 25 60 см2

2-1 Сдвиг ПСД-40

График компрессионного испытания График испытания на сдвиг

Приборы
Вид

прибора
Система
прибора

Высота
кольца

Площадь
кольца

Ее
2-1= =5,9 МПа

 φ,  С, кПа

0,33 18 23

tg φ

Природный W Под водой

tg φ  φ,  С, кПа

Относит.
деформ.

просадоч.

В природном состоянии В водонасыщен состоянии

Гранулометрический состав
Размер фракций в мм, %

Компрессионные испытания грунтов
Вертикал.
давление

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Верт. давл.
Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

в естест. 
сост.

Влажность 
после 

испытания

Верт. 
давл.

Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

водонас. 
сост.

Испытание грунта на сдвиг

Влажность 
после 

испытания

0,08

5,0

Характеристика грунта
Наименование грунта:

Коэф.
порис-
тости

Коэф.
водона-

сыщения

О
тн

ос
ит

. 
со

де
рж

ан
ие

 
ор

г.
в-

ва

Влажность Число
пластич-

ности

Показа-
тель

текучести

Плотность г/см3
Порис-
тость,

%

Результаты лабораторных испытаний грунта с ненарушенной структурой

Объект:
Индивидуальный жилой дом расположенный по 

адресу:Новосибирская область, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская усадьба", участок 56/1

Лаб. № Скв. Глубина, м
17 1

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Р, МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Р, МПа

5
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Лист 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
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П
од
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 и
 д
ат
а 

И
нв

. 
№

 п
од
л

. 

Е.С ИвановаЗав. лабораторией 14.07.2023 г.

суглинок текучепластичный

природная
на границе
текучести

на границе
раскатыван.

природной
влажности

сухого
грунта

минераль-
ной части

W WL WР IР IL  d S n e Sr

до испыт. 0,258 0,27 0,19 0,08 0,85 1,91 1,52 2,71 44 0,783 0,89

40-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,01 0,01-0,002 <0,002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P мм  мм 
МПа sl

0 0 0,1 0,055
0,0125 0,03 0,001 0,15 0,075
0,025 0,06 0,002 0,2 0,089
0,05 0,12 0,005
0,1 0,24 0,010
0,15 0,47 0,019
0,2 0,68 0,028
0,25 0,815 0,034
0,3 0,904 0,038

Р2-Р1 Компрес. КПр-1 25 60 см2

2-1 Сдвиг ПСД-40

Результаты лабораторных испытаний грунта с ненарушенной структурой

Объект:
Индивидуальный жилой дом расположенный по 

адресу:Новосибирская область, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская усадьба", участок 56/1

Лаб. № Скв. Глубина, м
18 1

Влажность Число
пластич-

ности

Показа-
тель

текучести

Плотность г/см3
Порис-
тость,

%

6,0

Характеристика грунта
Наименование грунта:

Коэф.
порис-
тости

Коэф.
водона-

сыщения

О
тн

ос
ит

. 
со

де
рж

ан
ие

 
ор

г.
в-

ва

Гранулометрический состав
Размер фракций в мм, %

Компрессионные испытания грунтов Испытание грунта на сдвиг
Вертикал.
давление

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Относит.
деформ.

просадоч.

В водонасыщен состоянии

Верт. давл.
Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

в естест. 
сост.

Влажность 
после 

испытания

Верт. 
давл.

Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

водонас. 
сост.

Влажность 
после 

испытания

В природном состоянии

Природный W Под водой

tg φ  φ,  С, кПа  φ,  С, кПа

0,34 19 22

tg φ

График компрессионного испытания График испытания на сдвиг

Приборы
Вид

прибора
Система
прибора

Высота
кольца

Площадь
кольца

Ее
2-1= =5,4 МПа

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Р, МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Р, МПа

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Р, МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Р, МПа

6
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Е.С ИвановаЗав. лабораторией 14.07.2023 г.

супесь пластичная

природная
на границе
текучести

на границе
раскатыван.

природной
влажности

сухого
грунта

минераль-
ной части

W WL WР IР IL  d S n e Sr

до испыт. 0,198 0,20 0,14 0,06 0,97 1,98 1,65 2,70 39 0,636 0,84
после испыт. 0,000 0,20 0,14 0,06 -2,33 0,00 0,00 2,70 100 ####### #ДЕЛ/0!

40-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,01 0,01-0,002 <0,002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P мм  мм 
МПа sl

0 0 0 0,1 0,063
0,05 0,11 0,005 0,15 0,115
0,1 0,21 0,008 0,2 0,162
0,15 0,29 0,012
0,2 0,36 0,015
0,25 0,42 0,017
0,3 0,47 0,019

Р2-Р1 Компрес. КПр-1 25 60 см2

2-1 Сдвиг ПСД-40

График компрессионного испытания График испытания на сдвиг

Приборы
Вид

прибора
Система
прибора

Высота
кольца

Площадь
кольца

Ее
2-1= =15,8 МПа

 φ,  С, кПа

0,495 26 14

tg φ

Природный W Под водой

tg φ  φ,  С, кПа

Относит.
деформ.

просадоч.

В природном состоянии В водонасыщен состоянии

Гранулометрический состав
Размер фракций в мм, %

Компрессионные испытания грунтов
Вертикал.
давление

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Верт. давл.
Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

в естест. 
сост.

Влажность 
после 

испытания

Верт. 
давл.

Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

водонас. 
сост.

Испытание грунта на сдвиг

Влажность 
после 

испытания

7,0

Характеристика грунта
Наименование грунта:

Коэф.
порис-
тости

Коэф.
водона-

сыщения

О
тн

ос
ит

. 
со

де
рж

ан
ие

 
ор

г.
в-

ва

Влажность Число
пластич-

ности

Показа-
тель

текучести

Плотность г/см3
Порис-
тость,

%

Результаты лабораторных испытаний грунта с ненарушенной структурой

Объект:
Индивидуальный жилой дом расположенный по 

адресу:Новосибирская область, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская усадьба", участок 56/1

Лаб. № Скв. Глубина, м
19 1

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Р, МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0 0,1 0,15 0,2

Р, МПа

7
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Е.С ИвановаЗав. лабораторией 14.07.2023 г.

суглинок текучепластичный

природная
на границе
текучести

на границе
раскатыван.

природной
влажности

сухого
грунта

минераль-
ной части

W WL WР IР IL  d S n e Sr

до испыт. 0,251 0,27 0,18 0,09 0,79 1,90 1,52 2,71 44 0,783 0,87

40-20 20-10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,10 0,10-0,05 0,05-0,01 0,01-0,002 <0,002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P мм  мм 
МПа sl

0 0 0,1 0,059
0,0125 0,76 0,022 0,15 0,077
0,025 1,14 0,034 0,2 0,096
0,05 1,64 0,049
0,1 2,05 0,062
0,15 2,39 0,073
0,2 2,70 0,083
0,25 3,00 0,094
0,3 3,21 0,101

Р2-Р1 Компрес. КПр-1 25 60 см2

2-1 Сдвиг ПСД-40

Результаты лабораторных испытаний грунта с ненарушенной структурой

Объект:
Индивидуальный жилой дом расположенный по 

адресу:Новосибирская область, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская усадьба", участок 56/1

Лаб. № Скв. Глубина, м
20 1

Влажность Число
пластич-

ности

Показа-
тель

текучести

Плотность г/см3
Порис-
тость,

%

0,08

8,0

Характеристика грунта
Наименование грунта:

Коэф.
порис-
тости

Коэф.
водона-

сыщения

О
тн

ос
ит

. 
со

де
рж

ан
ие

 
ор

г.
в-

ва

Гранулометрический состав
Размер фракций в мм, %

Компрессионные испытания грунтов Испытание грунта на сдвиг
Вертикал.
давление

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Деформац-
ия образца

Относит.
сжатие

Относит.
деформ.

просадоч.

В водонасыщен состоянии

Верт. давл.
Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

в естест. 
сост.

Влажность 
после 

испытания

Верт. 
давл.

Р, МПа

Сопр. τ, 
МПа

водонас. 
сост.

Влажность 
после 

испытания

В природном состоянии

Природный W Под водой

tg φ  φ,  С, кПа  φ,  С, кПа

0,37 20 22

tg φ

График компрессионного испытания График испытания на сдвиг

Приборы
Вид

прибора
Система
прибора

Высота
кольца

Площадь
кольца

Ее
2-1= =4,7 МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Р, МПа

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

0,3

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Р, МПа

8
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3-23-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Д      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Составил Хилько И.А.  14.07.23 Ведомость определения 
коррозионной активности грунтов 

по отношению к углеродистой 
стали 

 

Стадия Лист Листов 

Н. контроль Маслюк Е.С.  14.07.23 П, Р 1 1 
    

ООО «СибГеоПроект» 
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Приложение Д (обязательное) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                          Лаборант:                Иванова Е.С.                         

                                                                     
                                                                                                              14.07.2023 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ п/п № скв. 
Глубина  
отбора,м 

УЭС.Ом*м 
Коррозионная 

агрессивность грунта 
(ГОСТ 9.602.2016) 

1 1 1,0 223,1 Низкая 
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3-23-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
Составил Хилько И.А. 14.07.23 

Сводная ведомость водных 
вытяжек

Стадия Лист Листов 
Проверил Маслюк Е.С. 14.07.23  П, Р 1 2 

ООО «СибГеоПроект» 
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Приложение Е (обязательное) 

О
бъ

ек
т:
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3-23-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Лист 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
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од
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од
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2

Объект: 

I II III

П
ор

тл
ан

дц
ем

ен
т,

 
н

е 
во

ш
ед

ш
и

й
 в

 
гр

уп
п

у 
II

Портландцемент с 
содержаинем в клинкере 
C3S не более 65%, C3А не 
более 7%, С3А+С4АF не 

более 22% и 
шлакопортландцемент

С
ул

ьф
ат

ос
то

й
к

и
е 

ц
ем

ен
ты

20 25 30 50

W4 неагресс. неагресс. неагресс.

W6 неагресс. неагресс. неагресс.

W8 неагресс. неагресс. неагресс.

W10-W14 неагресс. неагресс. неагресс.

W16-W20 неагресс. неагресс. неагресс. более W10 неагрес. неагрес. неагрес. неагрес.

W4 неагресс. неагресс. неагресс.

W6 неагресс. неагресс. неагресс.

W8 неагресс. неагресс. неагресс.

W10-W14 неагресс. неагресс. неагресс.

W16-W20 неагресс. неагресс. неагресс. более W10 неагрес. неагрес. неагрес. неагрес.

W4 неагресс. неагресс. неагресс.

W6 неагресс. неагресс. неагресс.

W8 неагресс. неагресс. неагресс.

W10-W14 неагресс. неагресс. неагресс.

W16-W20 неагресс. неагресс. неагресс. более W10 неагрес. неагрес. неагрес. неагрес.

Ведомость  результатов определений коррозионной агрессивности грунта к бетонам и арматуре в 
железобетонных конструкциях по СП 28.13330.2017 (табл.В.1 и В.2)

2-23-ИГИ Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Кубовинский сельсовет, ДНТ "Малые поля", участок №62/2. Кадастровый номер 54:19:093502:5817.

Степень агрессивного воздействия сульфатов в 
грунте на бетон марок по водонепроницаемости

неагрес.

неагрес.

W4-W6

W8-W10 неагрес.

неагрес. неагрес. неагрес.

неагрес. неагрес.

Группа цементов по сульфатостойкости

Х
л

ор
-и

он
, м

г/
к

г

С
ул

ьф
ат

-и
он

, м
г/

к
г

М
ар

к
а 

бе
то

н
а 

п
о 

во
до

н
еп

р
он

и
ц

ае
м

ос
ти

Степень агрессивного воздействия грунта на 
стальную арматуру в бетоне

М
ар

к
а 

бе
то

н
а 

п
о 

во
до

н
еп

р
он

и
ц

ае
м

ос
ти

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

и
н

ом
ер

 в
ы

р
аб

от
к

и

Г
л

уб
и

н
а 

от
бо

р
а

об
р

аз
ц

а,
 м

неагрес.

1 4,0 81,54 86,45

W4-W6 неагрес. неагрес. неагрес.

W8-W10 неагрес. неагрес. неагрес. неагрес.

Толщина защитного слоя, мм

1 5,0 74,45 100,86

1 2,0 92,17 105,67

W4-W6 неагрес. неагрес. неагрес.

неагрес. неагрес. неагрес.W8-W10 неагрес.

неагрес.
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Стадия Лист Листов 
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Приложение Ж (обязательное) 

Катионы мг/литр мг/экв. мг.%/экв. Анионы мг/литр мг/экв. мг.%/экв.

Ca 128,26 6,40 51,78 HCO3 500,36 8,20 66,34

Mg 31,62 2,60 21,04 Cl 85,08 2,40 19,42
K+Na 77,25 3,36 27,18 SO4 84,53 1,76 14,24

12,36 12,36

656,91 7,72

нет

СО2 агресс.вычисленная, мг/л

9,00

Объект:  3-23-ИГИ 
Место отбора пробы 
Скважина        скв. 1 
Дата отбора     06.07.2023 г.

 Глубина отбора      3,5 м 
Дата анализа           12.07.2023 г.

Результат химического анализа пробы воды

Химические свойства

Вкус --- Осадок       незначительный
Цвет     без цвета Изменение при стоянии

Физические свойства

Запах    без запаха
Прозрачность   мутноватая Температура воды

данная  вода не является агрессивной средой по отношению к бетону  всех марок

Сухой остаток 100, мг/л Водородный показатель, рН  
Прокаленный, мг/л СО2 свободная, мг/л

СО2 агрессивная, мг/л    Потери при прокал., мг/л 

Fe2O3 , мг/л

Окисляемость по O2 , мг/л

SiO2 , мг/л 
Жест-
кость:

общая, мг/экв

Al2O3 , мг/л

H2S , мг/л

Заключение
В соответствии с нормами агрессивности воды-среды  согласно СП 28.13330.2017
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Приложение И (обязательное)
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од
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 д
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В

за
м.

 и
нв

. №

График спытания грунтов методом

статического зондирования

3-23-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Стадия
П, Р 2

ООО "СибГеоПроект"

14.07.23 Лист Листов
1

ДатаПодп.№док.ЛистКол.уч.Изм.

14.07.23
Составил
Проверил Хилько

Маслюк
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3-23-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Составил Хилько И.А. 14.07.23 Результаты расчета удельного 
сопротивления грунта под конусом зонда 

и сопротивление грунта по боковой 
поверхности зонда по данным испытания 

грунта методом статического 
зондирования 

Стадия Лист Листов 

Н. контроль Маслюк Е.С. 14.07.23 П, Р 1 2 

ООО «СибГеоПроект» 

В
за

м
.и

нв
. №

 
П

од
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а 
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нв

. №
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Приложение К (обязательное) 
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3-23-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Лист 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

В
за

м
.и

нв
. №

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

2
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3-23-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Л      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Выполнил Хилько И.А 14.07.23 

Выписка из реестра членов 
саморегулируемой организации 

 

Стадия Лист Листов 

Н. контроль Маслюк Е.С.  14.07.23  П, Р 1 2 
    

ООО «СибГеоПроект» 
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Приложение Л (обязательное) 
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3-23-ИГИ-Т. ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Лист 

      
2 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
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Запад

Эл. столб

отм. 0.000

Восток

Север

Юг

27,68 m

21,55 m

34,45 m

26,65 m

15,35 m

18,75 m

Проход

Дорога

~2,00 m

~1,50 m

3,20 m

Дом

Гараж

1,20 m

~4,70 m

~4,30 m

4,00 m

~2,00 m

Сосна

С-Сз-1
0,00С-Сз-2

0,00
I

I

3-23-ИГИ-Г.1

Карта фактического материала с пунктом
расположения скважины и точек

статического зондирования.
Без масштаба.

ООО "СибГеоПроект"

Инженерно-геологические изыскания
ЛистовЛистСтадия

 П, Р

ДатаПодпись№докЛистКол.учИзм.
Разработал
Н. контроль Маслюк Е.С.

Хилько И.А.

11

№
 П

У
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Ин
в.
 №

14.07.23

Формат А4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

14.07.23

Выработки ООО "СибГеоПроект", 2023 г.

Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Новосибирская
область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская

Усадьба", участок №56/1

      Номер
отметка устья, м

Техническая скважинаС-1
0,00
Сз-2
0,00 Точка статического зондирования

Примечание:
Отметки устья скважины и точек статического
зондирования 0,00 - приняты условно

- контур проектируемого дома

- контур проектируемого гаража

Дом

Гараж
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Инженерно-геологические изыскания

  Геолого-литологическая колонка
скважины 1

3-23-ИГИ-Г.2

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

1 1  П, Р

ООО "СибГеоПроект"

Разработал Хилько И.А.
Н. контроль Маслюк Е.С.

14.07.2023

14.07.2023

Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Новосибирская область,
Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская Усадьба",

участок №56/1

Ге
ол

ог
ич

ес
ки

й
  
  
ин

де
кс

Гл
уб

ин
а 

по
до

-
 ш

вы
 с
ло

я,
 м

Мо
щ
но

ст
ь

 с
ло

я,
 м

Наименование грунта
Литологи-
 ческий
 разрез

Скважина 1Дата начала бурения 06.07.2023г.
Дата окончания бурения 06.07.2023г.

Абсол. отметка устья: 0,00 м
Масштаб 1:100

 Глубина
 отбора
образцов

Уровень
грунтовых вод

2

4

ИГ
Э

Местоположение: ДНТ "Царская усадьба"
Примечание: Техническая скважина

Отметка устья скважины 0,00 - принята условно.

Почвенно-растительный слой1

6

8

vd
 II
 k

d

3,2

0,2

3,0

0,2ped IV

1010,0

1,8

По
яв

ле
ни

е

Ус
та

но
вл

ен
ие

3,5
06.07.23

3,5
06.07.23

Формат А4

4,4
1,2

6,0
1,6

7,2
1,2

9,0

1,0

2

3

4

3

4

5

Супесь бурая песчанистая твердая
ненабухающая непросадочная незасоленная

Супесь бурая песчанистая пластичная
незасоленная с прослоями песка

Суглинок бурый легкий пылеватый
текучепластичный незасоленный с
примесью органических веществ

Супесь бурая песчанистая пластичная
незасоленная с прослоями песка

Суглинок бурый легкий пылеватый
текучепластичный незасоленный с
примесью органических веществ

Супесь серо-бурая пылеватая текучая
незасоленная

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

9,0
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Формат А3

Инженерно-геологические изыскания

  Инженерно-геологический разрез по
линии I-I

3-23-ИГИ-Г.3

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

1 1  П, Р

ООО "СибГеоПроект"

Разработал Хилько И.А.
Н. контроль Маслюк Е.С.

14.07.2023

14.07.2023

Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Новосибирская область,
Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, ДНТ "Царская Усадьба",

участок №56/1

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

С-1
0,00

 Места отбора:
образцов грунта с ненарушенной структурой
 и глубина опробования,м

 Буровая скважина:

глубина скважины, м

1,5

10,0

3,2 глубина подошвы слоя

номер инженерно-геологического элемента (ИГЭ)

стратиграфический индекс

2

границы инженерно-геологических элементов

Консистенция пылевато-глинистых
грунтов

vd II kd

твердая

испытание грунтов методом
статического зондирования

текучепластичная

пластичная

ИГЭ-2.  Супесь песчанистая твердая ненабухающая
         непросадочная незасоленная
         ρе"=1,83       γе"=17,92        Ее=13,7      φ"е=28    С"е=15

  ρе'=1,82      γе'=17,80   Ев=11,8   φ'е=28     С'е=13
  ρв"=2,05       γв"=20,13        φ"в=25    С"в=11
  ρв'=2,04      γв'=19,99   φ'в=25    С'в=11

2

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТОВ
ПРИ α=0,85

ρ"е/ρ"в - плотность грунта, г/см³
γ"е/γ"в - удельный вес, кН/м³
Ее/Ев - модуль деформации, МПа
С"е/С"в - удельное сцепление, кПа
φ"е/φ"в - угол внутреннего трения, градус

ПРИ α=0,95

ρ'е/ρ'в - плотность грунта, г/см³
γ'е/γ'в  - удельный вес, кН/м³
С'е/С'в - удельное сцепление, кПа
φ'е/φ'в - угол внутреннего трения, градус

в водонасыщенном состоянии

при естественной влажности

в водонасыщенном состоянии

при естественной влажности

ИГЭ-1.  Почвенно-растительный слой
1

3,5
06.07.23

отметка установившегося уровня грунтовых вод, м
дата замера
место отбора пробы воды

ИГЭ-3.  Супесь песчанистая пластичная незасоленная
         с прослоями песка
         ρе"=1,93       γе"=19,18        Ее=16,6     φ"е=27    С"е=14

  ρе'=1,90      γе'=19,15   φ'е=23    С'е=9

3

Наименование и 
номер выработки
Абс. отм. устья,м 0,00

Сз-2

Масштаб
В 1 : 100
Г 1 : 500

9

7

8

6

5

4

3

2

1

0

10

0,00

С-Сз-1

10,0

0,20,2
ped IV 1

3,2

4,4

6,0

7,2

9,0

2

3

4

3

4

5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

9,0

8,4

9,2

4,8

6,0

2,8

vd II kd

vd II kd

vd II kd

vd II kd

vd II kd

vd II kd

  3,5
06.07.23

 Контур
проектируемого

гаража

 Контур
проектируемого

дома

образцов грунта с нарушенной структурой
 и глубина опробования,м

9,0

ИГЭ-4.  Суглинок легкий пылеватый текучепластичный
         незасоленный с примесью органических веществ
         ρе"=1,91       γе"=18,67        Ее=5,3       φ"е=18    С"е=22

  ρе'=1,89      γе'=18,55   φ'е=18     С'е=21

4

ИГЭ-5.  Супесь пылеватая текучая незасоленная
         ρе"=1,89       γе"=18,79        Ее=11,8     φ"е=27    С"е=14

  ρе'=1,86      γе'=18,76   φ'е=23    С'е=9
5

Расстояние, м 20,15

текучая

I I
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